
 

                          พืน้ฐานทางไฟฟา (Basic Concept) 
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รูปที่ 1 (ก) วงจรไฟฟาทางกายภาพ (ข) วงจรสมมูล 
  

 ไฟฟาเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากการเคลื่อนท่ีของประจุ 
 วงจรไฟฟาคือการเชื่อมตอรวมกันระหวางองคประกอบทางไฟฟาในลักษณะวงปด เพื่อให

กระแสไฟฟาสามารถไหลไดอยางตอเนื่อง 

 
รูปท่ี ผิดพลาด! ไมไดกําหนดท่ีคั่นหนา เคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ 

  
 ประจุอิเล็กตรอนอิสระจะถูกผลักโดยประจุลบและถูกดึงดดูโดยประจุบวก โดยเคลื่อนตัวไปยังประจุ

บวก 
 การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอสิระดังกลาวจะตอบสนองตอแหลงจายไฟฟาภายนอก 

 



  
รูปที่ 3 การนิยามขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟา 

  
 กระแสไฟฟาสามารถนิยามไดในเทอม “ขนาดและทิศทาง” 

กระแสไฟฟา 

 
  

รูปท่ี 4 ทิศทางของประจุไฟฟาบวก 
  

 ปกติทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาจะถูกแทนดวยทิศทางการไหลของประจุบวก 
 ขอกําหนดดังกลาวถูกคนพบโดย Benjamin  Freaklin และถกูใชมาจนกระท่ังปจจุบัน 

  

( ) dqi t
dt

=
 

  
i   คือ  กระแสไฟฟามีหนวยเปนแอมแปรหรือ คุลอมป/วินาที 
q  คือ  ประจุไฟฟามีหนวยเปนคูลอมโดยในอเิล็กตรอนหน่ึงตัวมีประจุเทากับ 

191.602 10-- ด  คูลอมป 
t   คือ  เวลามีหนวยเปนวินาที 
  

 โดย 1 คูลอมปตอวินาที = 1 แอมแปร =  
186.02 10ด  อิเล็กตรอนตอวินาที 

  

 
  

รูปท่ี 5 กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา 
  

รูปแบบตางๆของกระแสไฟฟา 
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รูปที่ 6 ไฟฟากระแสตรง 
  



 กระแสไฟฟาคงท่ี ( )i t I=  เรียกวาไฟฟากระแสตรง (Direct Current,DC) 
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รูปท่ี 7 ไฟฟากระแสสลับ 
  

 ลักษณะของสัญญาณไฟฟากระแสสลับ 
  

  

ตัวอยางท่ี 1 จงหากระแสไฟฟาท่ีไหลเขาจุดตอ a  เม่ือประจุไฟฟา ( ) 3 2q t t= -  คูลอมบ 
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q

 
วิธีทํา 
  

( ) 3dqi t A
dt

= =
 

ระบบหนวย 

ปริมาณ ชื่อ สัญลักษณ
ความยาว เมตร m
มวล กิโลกรัม kg
เวลา 

 
วินาที s  

กระแสไฟฟา 
  

แอมแปร A  

อุณหภูม ิ เควิน K
ความเรง เมตร/วินาที2 2/m s
ความเร็ว เมตร/วินาที /m s
แรง นิวตัน N

พลังงานและงาน จูล J
กําลัง วัตต W
ประจ ุ คูลอม C

ความตานทาน โอหม W
ความตางศักย โวลต V
ความสองสวาง แคลเดลลา cd



  
สัญลักษณ คําท่ีเตมินําหนา องคประกอบ

1210-  พิโก p  
910-  นาโน n  
610-  ไมโคร m  
310-  มิลล ิ m  
210-  เซนต ิ c  

310  กิโล k
610  เมกะ M  
910  จิกะ G

1210  เทรา T  
  

ความตางศักย (Voltage) 

 ตัวแปรพ้ืนฐานในวงจรไฟฟานอกจากกระแสไฟฟาแลวยังมีอีกตัวแปรหน่ึงท่ีสําคัญคือแรงดนัไฟฟา 
 โดยแรงดันไฟฟาคือการอธิบายถึงพลังงานท่ีใชในการเคล่ือนประจุขามจดุตอขององคประกอบใน

วงจร 
  

( )( ) dw tv t
dt

=
 

  
 เม่ือกระแสไฟฟาไหลผานองคประกอบของวงจรจะทําใหเกิดแรงดันตกครอมท่ีข้ัวตอของ

องคประกอบนัน้ๆ ดังรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 แรงดันตกครอมและกระแสท่ีไหลผานองคประกอบในวงจร 

  
 ทิศทางของแรงดันไฟฟาจะถกูกําหนดโดยข้ัวของมันเองโดยจะเปนบวกหรอืลบก็ได ดังแสดงในรูปท่ี 

9 ซ่ึงแสดงการกําหนดข้ัวของแรงดันไดสองวิธี 
  

ab bav v= -  
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รูปท่ี 9 แสดงความตางศักยกลับข้ัว 

กําลังและพลังงาน 

 กําลังไฟฟาคือ อัตราการจายหรือดูดกลืนพลังงานตอเวลา 



  

( ) dwp t
dt

=
 

  
p  คือกําลังไฟฟามีหนวยเปนวตัต ( )W  
W  คือพลังงานไฟฟามีหนวยเปนจูล ( )J  
t   คือเวลามีหนวยเปนวินาที (sec) 

( ) . .dw dw dqp t v i
dt dq dt

= = =
 

  

ตอไปเปนการพิจารณาวาองคประกอบในวงจรทําหนาท่ีดูดกลืนหรือจายกําลังไฟฟา 
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รูปท่ี 10 Passive sign convention 

  
 การพิจาณาจะใช Passive sign convention 
 โดยกําหนดใหกระแสไฟฟาไหลเขาท่ีขั้วบวกและไหลออกจากข้ัวลบของแรงดันดังรูปท่ี 11 

 ดวยลักษณะการกําหนดขางตนจะได p vi=  คือกําลังไฟฟาท่ีถูกดูดกลืนโดยองคประกอบในวงจร

น้ันคือ 0p >  แตถา 0p <  แลวกําลังไฟฟาจะถูกจายโดยองคประกอบในวงจร 
  

ตัวอยางท่ี 2 จากรูปท่ี 12 จงหากําลังไฟฟาและพิจารณาองคประกอบวงจร ดังกลาวทําหนาท่ีจายหรือดดูกลืน
กําลังไฟฟา 
  

a b
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วิธีทํา  
  

9 0.2 1.8p W= ด =  
  
พบวา p  เปนบวกดังน้ันองคประกอบดังกลาวทําหนาท่ีดูดกลืนกําลังไฟฟา 
  
ตัวอยางท่ี 3 พิจารณารูปท่ี 13 จงหากําลังไฟฟาและพิจารณาวาองคประกอบของวงจรดังกลาวทําหนาท่ีจาย
หรือดดูกลืนกําลังไฟฟา 
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วิธีทํา 
  

5 0.002 0.01p W= ด - = -  
  

พบวา 0P <  ดังน้ันองคประกอบดังกลาวทําหนาท่ีจายกําลังไฟฟา 
  

ตัวอยางท่ี 4 พิจารณาองคประกอบของวงจรดังรูปท่ี 14 โดย 8 tv e V-= -  และ 20 ti e A-=  กําหนดให

กระแสและแรงดันไฟฟาเปนศนูย ณ เวลา 0t <  จงหาพลังงานท่ีจายโดยองคประกอบดังกลาว ณ เวลา 
1t =  วินาที 
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2( 8 )(20 ) 160t t tp vi e e e W- - -= = - = -  
  
ตัวแปรทางไฟฟานี้ใหพลังงานถาพลังงานไฟฟา 
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(1) 69.2w J= -  (เครื่องหมาย ลบ แสดงวาแหลงจายพลังงานสงผานพลังงาน) 

  
ตัวอยาง 5 พิจารณาวาองคประกอบ (a),(b) จายหรือดูดกลืนกําลังไฟฟา 
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วิธีทํา 
  

a) 18 ( 5) 90p W= ด - = -   ตัวจายกําลังไฟฟา 

b) 8 8 64p W= ด =   ตัวดดูซับกําลังไฟฟา 



  
 


